Teknik

EMV Spion “Narpejlingsapparat”

EMV éar den tyska forkortningen for EMC.
Denna apparat har tidigare beskrivits i QTC
(se ref. nedan).

Omradesbestamning

Nir det uppstér en stdrning i radiomottagning-
en far man forst undersoka om den ir lokal el-
ler kommer langt bort ifrin. En metod ir att
friga en annan amatdr som bor langt ifrdn om
han kan héra storningen. Om han inte hor den
bor det alltsd vara en lokal stérning.

Nista steg 4r att faststilla om den kommer
fran den egna fastigheten. Ett radikalt grepp ir
att man forst kopplar in mottagaren till ett bat-
teri och sedan slr av huvudbrytaren i sin fast-
ighet (man kan ju dven skruva ur en sikrings-
grupp dt gingen i centralen). Om stérningen ér
kvar kommer den utifrin och man maste gi pa
pejlingsjakt. Om stdrningen hérs pd 80 m kan
man anvinda en rivsax for att pejla in nirom-
radet for storkillan (det finns ju dven rivsax for
2 m som kan anvindas for detta indamal). Om
det inte funkar med rivsax kan man anvinda
till exempel en portabel RX av typ FT817 och
om man inte har en pejlantenn helt enkelt gd
pa signalstyrkan. Man far ga fram och tillbaka
och pé detta sitt ringa in niromradet for stor-
killan. Vid en férsta indikation om riktning till
storkillan kan man ibland dven anvinda sin
Yagi-antenn, om tillimpligt.

Det som ir viktigt att komma ihdg 4r att nir
man bérjar pejla méste man st bredvid radion
och kunna héra att samma stdrning hors i pejl-
mottagaren. Stdérningen maste horas i pejlmot-
tagaren hela vigen frin din radio dll storkil-
lan. Anledningen ir ju den att det finns ménga
storkillor dir ute, men de klingar i allminhet
av vildigt fort och nér inte fram till din radio.

Pejling i ndaromradet

Nir man kommit fram till ndromradet for stor-
killan kan man g& i narkamp for att finna den
och det ir vil dd som EMV Spion kan komma
till anvindning. Jag har lyssnat pd diverse olika
elektriska apparater med EMV Spion och det ir
slaende hur liten rickvidd stérningen har. Det
ir friga om centimetrar, ibland ett par dm upp
till en meter. Men det ir vil en annan sak nir
en apparat inte fungerar som den skall, som
den stralar ut stark stérning ,som kan detekte-
ras pa lingre avstind.

Om man pejlat sig fram till en grannfastig-
het kan man 4ven anvinda samma metod som
ovan, nidmligen att systematiskt skruva ur sik-
ringar i elcentralen om grannen medger forstés
(det skulle ju kunna bli problem med elektro-
niska klockor, datorer som ir i drift med mera).

EMV Spion ir férsedd med hérlurar och det
ir intressant att lyssna till olika storningar. De
later olika och ir olika starka. En styrkeindika-
tor ger utslag nir man nirmar sig apparaten.
Man kan lyssna pd switchade nitaggregat och
jimfora med gamla nitagg med transformator.
En plasma-TV sinde exempelvis ut starka stor-
ningar i kanterna pé displayen och bakdill.

Bredbandsroutern gav ifrén sig ett knip-
pande ldte.

En del kablar ir helt tysta tills man ligger
sonden emot dem. De kan plocka upp stor-
ningar dven om de inte dr inkopplade!

Sonder for EMV Spion

EMYV Spion har fyra olika sonder:

E-filtsond

En elektrisk antenn med inbyggd FET-impe-
dansomvandlare. E-filtsonden ir en bredban-
dig fjérrfiltsond med mycket hog kinslighet.

Av SM5ENX, Lennart Svensson

Smalbandsond

En dimpad svingningskrets vid 1,8 MHz med
en liten ferritstav som antenn.
LF-bredbandsond

En liten lindad ferritstav for ldga frekvenser.
100 kHz-2 MHz. Limpad fér noggrann nir-
pejling.

Bredbandsond

En kopparslinga pa ett monsterkort for frek-
vensomradet frin 10-50 MHz. Magnetan-
tennen mojliggdr pejling anda ner till enskilda

kablar.

Har du erfarenheter?

Jag har sjilv inte anvint EMV Spion for atc
hitta nigon storkilla dnnu. Det jag gjort tidi-
gare ir till exempel att anvinda RX typ FT817
i kombination med rivsax for att hitta storkal-
lan. Dirvid har en amator suttit vid min radio
och lyssnat och meddelat via telefon om stor-
ningen forsvann nir jag stingde av den férmo-
dade storkallan.

Om det dr nagon eller ndgra som har nigot
att beritta om anvindningen av EMV Spion,
sd far ni girna sinda mig ett mejl. Senare kan
vi samla ihop varandras erfarenheter och skriva
en ny artikel!

SMS5ENX, Lennart Svensson
sm5enx@ssa.se
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